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Caractéristiques techniques  
 

 Capteur SONY 12 millions de pixels (1/2.3") Processeur Ambarella A9SE  

 Résolution(s) vidéo 4K (4096 X 2160 17:1) @ 25 im/s 

 4K UHD (3840 X 2160, 16:9) @ 25 & 30 im/s 

 2.7K (2704 X 1520 16:9) @ 25, 30, 60 im/s 

 1080P (1920 X 1080 16:9) @  de 24 à 120 im/s 

 720P (1280 X 720 16:9) de 25 à 240 images/sec. (vidéo rapide) 

 Fonction Timelapse 12MP / 8MP / 5MP - 1S, 2S, 3S, 5S, 10S, 30S, 1min, 2min, 5min, 
10min, 30min, 1H 

 Résolution Photo 12MP / 8MP / 5MP. Carte mémoire Jusqu'à 64Go  

 Etanche IP64 sans caisson (ou 60m avec caisson waterproof optionnel)  

 Taille 43 x 82.2 x 31.4mm / Poids 123 grammes  

 Microphone Double microphone avant/arrière - Microphone externe possible via adaptateur 
USB.  

 Stabilisateur Électronique d'Images(EIS)  

 Wifi 2.4GHz / 5GHz AP6330 (ou AP6234) vers martPhones, iPhones, PC 

 Batterie Interne : 1500mAh  + entrée pour batterie externe ou secteur  

 Mémoire interne : 4Go Nand flash + 8Go DDR3L 

 Autonomie 180min - 4KUHD@30im/sec ou 240 mins - 1080P@30FPS  

  Objectif à 2 positions FOV 90° / 115°/ 140°- Rotation de la lentille à 300°  

 Livrée avec Télécommande radio pour ordres RC/STOP, Strap pour télécommande, Clip 
universel, Fixation adhésive plate, Fixation adhésive incurvée, Adaptateur USB pour micro, 
Câble micro USB. 

 Enregistrement 4K@30i/s (4096 x 2160 pixels) 

 Fonction caméra rapide 240 im/sec en 1024 x 720 

 Fonction Time lapse 

 Stabilisation électronique d'image 

 Capteur 12MP/ Processeur Ambarella A9SE 

 Modules d'extensions (batterie ext., moniteur LCD, 4G,...) 

 Technologie de réduction de bruit (DNR) 

 Télécommande radio REC/STOP à distance 

 Boîtier étanche & anti chocs  

 Moniteur LCD de contrôle en module détachable 

Face modulaire avec divers options dont  
 Moniteur LCD 
 Batterie Standard 500mAH 
 Batterie longue durée 1500mAH 

Capteur et objectif rotatif pour 
orienter l'image à volonté quel 
que soit le sens de pose. 

Télécommande radio pour dé-
clenchement et arrêt à distance 



Contenu du pack de base 
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Application Smartphone pour vue directe à distance en wifi (50m maxi), con-
trôle de la caméra, accès aux vidéos, réglages, etc 

1 x Caméra Drift Ghost 4K 

1 x Télécommande 

1 x Strap pour télécommande 

1 x Clip universel 

1 x Fixation adhésive plate 

1 x Fixation adhésive incurvée 

1 x Adaptateur USB pour micro 

1 x Câble micro USB  

Options 

Moniteur LCD 2"  

clipsable sur le côté 

de la caméra 

Batterie longue durée 

1500mAH  

(contre 500 mAH pour 

la batterie standard 

Caisson pour  

plongée sous-

marine 

Accessoires 

de fixation 


