
Caméra de surveillance autonome avec Transmetteur GSM 
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HTV-940 
Caméra Jour/Nuit avec enregistreur vidéo autonome 

Consultable à distance par iPhone / Smartphone 

Envoi automatique d'images MMS sur détection radar 

Batterie Li-Ion longue durée 10 à 20 jours en standby 

Eclairage par 54 LED 100% invisible @ 940 nm 

Enregistrement sur détection d'activité par radar 

Détection sur 95° horiz. réglable de 1 à 20 m 

Sensibilité, délais et temporisation ajustables 

Stockage vidéo en AVI, 1920 x 1080 @ 30 i/sec 

Stockage photos JPEG jusqu'à 8 megapixels 

Support sur carte SDHC jusqu'à 32 Go 

Incrustation date et heure sur les images 

Bloc étanche IP 68 

Ecran LCD couleur 2.5" intégré 

Sortie vidéo PAL de contrôle 

Interface USB 

Spécifications sur page suivante 



1080P Stand Alone GSM CAMERA 
 Technical Specification 

Model HTV-940 
Image Sensor Type (true 
Megapixels) 

8 Mega Pixels Color CMOS 

Memory SD Card 8MB~32GB 
Lens F=3.1; FOV=60 ° 
Size 160mm * 120mm * 50 mm 
IR Filter Full Automatic IR Filter 
TFT Display Screen 48x35.69mm (2.36");480(RGB)*234DOT; 16.7M color 
PIR Sensitivity DUAL PIR with 3 sensitivity levels: High/Normal/Low 
PIR Sensor Sight Angle 100 Degrees for every one 
PIR Sensing Distance 65ft/20m 
Number of IR LED 940nm 42 LEDs Black or White 
Max IR Lighting Distance 20 meters 
Trigger Speed 0.7 second 
Low Battery Indicator Yes 
Triggering Interval 1 second ~ 60mins (default 5 sec) 
Selectable Image Resolution 12MP / 8MP / 5MP 
Multiple Frame 1/3/6/9 
Video Resolution 1080P/720P/VGA 
File Format JPEG/AVI 
Date Time   Imprint Yes 
Moon Phase Imprint Yes 
Exposure: Auto 
MMS/EMAIL/FTP/SMS Support                                          Yes   
Device Serial No 4 Digits and 26 alphabet set by yourself 
Periodic shot 1Second~24Hours 
Stand-by current 0.2mA 
Stand-by time 1month(2000mAh Lion battery) 

Interface 
TV out (NTSC/PAL); USB; SD Card Holder; 6V DC 

External 
Fix Method Belt, Tripod Nail 

Operation Temperature -30 ~+70℃/-22~+158℃ 
Power Supply 2000mAhLi-on battery + External DC input 12 Volts 
Camera Socket Yes 
Water proof IP68 

Security authentication FCC,CE,RoHS 

Accessoires standards livrés : 

Sangle de fixation 
Cordon de sortie 

vidéo RCA 
Batterie Li-Ion 
Chargeur auto 
Cordon USB 

Accessoires optionnels : 
Batterie solaire avec support, cordon de liaison vers HTV-
940, chargeur, sangle. 


