
Kit Wifi Full HD Économique 
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 4 caméras étanches Full HD avec éclairage IR 50m 
 Portée Wifi : 150m sans obstacle 
 Enregistreur NVR avec écran 12’’ HD 

 Disque dur 1To installé 
 Connexion automatique entre caméras et NVR 
 Compatible tous Smartphone 

 Livré Plug & Play avec tous les accessoires 
 Faible consommation 

 Le Kit Full HD est composé de 4 caméras Wifi étanches Full HD 1080p, d’un enregistreur avec écran 
12 pouces intégré, d’un disque dur 1To déjà installé et de tous les accessoires (alimentations, support caméras, 
connectique, souris). 

Il suffit de connecter l’enregistreur à une box ADSL afin d’avoir instantanément les images à distances depuis 
un PC ou un Smartphone. L’application est gratuite et nous assurons un support téléphonique gratuit.  

L’installation êt l'utilisation sont simples et à la portée de tous. 

SPECIFICATIONS                  Réf. W125NA-Kit-2MP 
Caméra  Étanche Full HD WIFI 
Capteur CMOS 1/3” Progressive Scan  
S/N Ratio > 39.1 dB 
Résolution 1920 x 1080  
Sensibilité Couleur: 0.1 Lux  N/B: 0.01 Lux 

Objectif 4 ou 6 mm (75° ou 50° H) 
OSD Date & Heure, Titre 
Commutation Jour & Nuit Automatique ou manuelle 

3D-DNR Réducteur de bruit Auto 

Mode mirroir On / Off 

Zone de masquage légal 4 Zones réglables 

Double Flux 
Main stream 1920x1080@15fps 

Sub stream 640x480@15fps 
Alimentation DC12V-1A (4 alim fournies) 
Consommation ≤6W 
Connectique RJ45 / WIFI 802.11b/g/n 
Audio Optionnel 
Températures de fonction -10°C à +50°C / 30% à 80% RH 

Températures de stockage -20°C à +60°C / 20% à 90% RH 

NVR Écran LCD 12.5 ‘’ 

Entrées 4 x voies 1080P (existe en 8 voies) 
Sorties auxiliaires  HDMI et VGA 

Modes d’enregistrement Manuel, continu, sur détection de 
mouvement, ou sur calendrier 

Relecture Temps réel, plein écran / mosaïque 

Backup Sauvegardes en AVI sur clef USB 

Network Interface Wifi, RJ45 

Alimentation DC12V/3A 
Consommation ≤5W 


