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 4 caméras IP étanches 4 MP avec éclairage IR 

 Portée Wifi : 100m sans obstacle 

 Audio bidirectionnel 

 Enregistreur NVR avec écran 10.1’’ HD 

 Disque dur jusqu'à 6 To + SDXC 256 Go 

 Connexion automatique entre caméras et NVR 

 Compatible tous Smartphone 

 Livré Plug & Play avec tous les accessoires 

 Caméras autonomes en énergie 

 

 Le Kit NVR-1004M-A est composé de 4 caméras Wifi étanches de 4 millions de pixels alimentées par 
batteries solaires, d’un enregistreur avec écran 10,1 pouces intégré, et de tous les accessoires nécessaires à 
l'installation. 

Il suffit de connecter l’enregistreur à une box ADSL afin d’avoir instantanément les images sur l'écran du 
NVR, et à distances depuis tout PC ou Smartphone. L’application est gratuite et nous assurons son support té-
léphonique. L’installation et l'utilisation sont simples et à la portée de tous. 

La portée radio des caméras en champ libre est de 100 m, et de 
30 m à travers des murs. 

Mais les caméras se relayent entre-elles , et la caméra la plus 
éloignée se connectera automatiquement à sa voisine la plus 
proche, et ainsi de suite jusqu'au NVR, comme un réseau MeSH. 

Le système peut ainsi couvrir la  
surveillance de grande surfaces. 

 

L'enregistrement peut être continu 
ou déclenché par les détecteurs de 
mouvements PIR des caméras.  

Nouveau Module Wifi  
Stable & anti interférences 

La commutation Jour/Nuit est auto-
matique avec éclairage à 15 m par 
super LED en cas d'obscurité.  

La faible consommation permet un 
fonctionnement autonome grâce 
aux batterie Li-Ion et aux capteurs 
solaires silicium monocristallins.  

Un microphone et un haut-parleur intégrés 
dans chaque caméra permettent la commu-
nication audio bidirectionnelles avec le 
NVR pour dialoguer avec les visiteurs. 

Page 1/2 

Batterie 

Solaire 



CAMERA Boitier aluminium étanche IP65 avec support mura & plafond 

Capteur CMOS 2560x1440  16:9 Progressive Scan  

S/N Ratio > 39.1 dB 
Sensibilité Couleur: 0.1 Lux  N/B: 0.01 Lux 

Objectif 3,6 mm (80° H) 

OSD Date & Heure, Titre libre 

Commutation Jour & Nuit Automatique ou manuelle 

3D-DNR Réducteur de bruit Auto 

Mode mirroir On / Off 

Zone de masquage légal 4 Zones réglables 

Double Flux 
Main stream  2560x1440@15im/s  1920x1080@30im/s 

Sub stream 640x360@15fps 
Alimentation 2 Batteries Li-Ion 21700 capacité totale 9000 mAH + 1 jack externe 

Capteur solaire  4,5 - 7,5 VDC  10W 

Connectique RJ45 / WIFI 802.11b/g/n 
Audio Micro & HP intégrés 
Températures de fonction -10°C à +50°C / 30% à 80% RH 

Températures de stockage -20°C à +60°C / 20% à 90% RH 

NVR Écran LCD 10,1‘’ format 16/9°, 1440x900 pixels 

Entrées 10 caméras au total, soit  6 voies libres pour ajout de caméras 
Compression H.265+ / H.264 (G711A) 

Interfaces  
Sortie HDMI 1920x1080 et 4K@30hz  
USB souris & sauvegardes, et RJ45 10M/100M pour connexion réseau 

Résolutions supportées 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P -  4CH@4MP / 2CH@5MP /1CH@8MP 
Modes d’enregistrement Manuel, continu, sur détection de mouvement vidéo et PIR, ou calendrier 

Relecture Temps réel, en plein écran ou en mosaïque multi images 
Capacité de stockage Disque 3,5" jusqu'à 6To - Sauvegarde sur Cloud 

Backup Sauvegarde rapide en AVI sur clef USB ou sur carte SDXC 256 Go max 
Audio Haut parleur et micro intégrés pour dialogue avec les caméras 
Wifi Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) double antenne 5 dBi 

Alarmes Envoi de notifications sur détection de présence (real-time push alarm ) 
Alimentation DC12V/2A  Consommation ≤5W 
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2 Antennes 5 dBi 

Pied repliable 

RJ45 vers la box 

M/A 

Sortie HDMI 

Slot SDXC 

+12Vdc 


