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Tous ces kits sont compatibles iPhone / SmartPhone - Garantie 1 an P&MO 

Désignation Code Photo

Kit 4 caméras IP dômes intérieure HD 720p, PoE 
- Caméras dômes IP HD 720p (1280 x 720) alimentées en POE (40m maxi), Encodage double flux H.264 & MJPEG, 
Système Jour/Nuit par filtre escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif focale 6 mm, Anti Contre-
jour, LED IR avec dispositif anti-reflets. Caméras non étanches

- NVR Full HD 40Mbps avec 4 voies Poe temps réel, Sortie vers moniteur VGA ou HDMI, Enregistrement continu ou 
sur calendrier, Ethernet, PTZ, E-mail, logiciel. Disque Dur de 500 Go fourni et installé.

Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon réseau de 18m. Plus de longueur sur demande.

Kit 4, 8 ou 16 caméras dômes IP étanches Full HD 1080p, Antivandales et Varifocales avec PoE 
- Caméras dômes IP 3MP étanches Full HD 1080p alimentées en POE (120m maxi), Encodage double flux H.264 & 
MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre escamotable, Orientation 2 axes, Objectif varifocal 2,8 -12mm, Anti Contre-jour, 
LED IR matricielles avec dispositif anti-reflets. 

- NVR Full HD 200Mbps avec 4, 8 ou 16 voies PoE  + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie 
HDMI et VGA

Kit 4, 8 ou 16 caméras Bullet IP étanches Full HD 1080p, PoE 
- Caméras Bullet IP 2MP étanches Full HD 1080p alimentées en POE (120m maxi), Encodage double flux H.264 & 
MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif focale 3,6 mm, Anti 
Contre-jour, LED IR avec dispositif anti-reflets. 

- NVR Full HD 80Mbps avec 4, 8 ou 16 voies PoE + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie 
HDMI et VGA

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon réseau de 20m. Plus de longueur sur demande.

Kit analogique

Kits IP

Kit analogique 4 ou 8 caméras
- Caméra analogique étanche IP66, CCD 700 LTV, objectif varifocal 2,8-12mm, système jour/nuit par filtre 
escamotable, LED IR : 20m, Orientation 3 axes pour tous supports, coque et sphère anti vandale et anti-feu, anti contre 
jour. Couleur blanc ou noir au choix.

- Enregistreur DVR audio/vidéo 4 ou 8 voies, enregistreur D1 25IPS, sortie vidéo HDMI & VGA, 4 entrées alarmes / 1 
sortie, enregistrement en continu ou sur calendrier. Ethernet, PTZ, Email, logiciel.
Disque dur de 1To fourni.

Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon coaxial + alim de 20m. Plus de longueur sur demande.

Kit 4, 8 ou 16 caméras dômes IP étanches Full HD 1080p, PoE 
- Caméras dômes IP 2MP étanches Full HD 1080p alimentées en POE (120m maxi), Encodage double flux H.264 & 
MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif focale 3,6 mm, Anti 
Contre-jour, LED IR avec dispositif anti-reflets. 

- NVR Full HD 80Mbps avec 4, 8 ou 16 voies PoE  + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie 
HDMI et VGA

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon réseau de 20m. Plus de longueur sur demande.

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon réseau de 20m. Plus de longueur sur demande.
Kit 4, 8 ou 16 caméras Bullet IP étanches Full HD 1080p, Antivandales et Varifocales avec PoE 
- Caméras Bullet IP 3MP étanches Full HD 1080p alimentées en POE (120m maxi), Encodage double flux H.264 & 
MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre escamotable, Orientation 2 axes, Objectif varifocal 2,8 -12mm, Anti Contre-jour, 
LED IR matricielles avec dispositif anti-reflets. 

- NVR Full HD 200Mbps avec 4, 8 ou 16 voies PoE  + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie 
HDMI et VGA

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon réseau de 20m. Plus de longueur sur demande.

Kit 4, 8 ou 16 caméras dômes HDCVI étanches Full HD 1080p
- Caméras dômes 2,4MP étanches Full HD 1080p. Encodage double flux H.264 & MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre 
escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif focale 3,6 mm, Anti Contre-jour, LED IR avec dispositif 
anti-reflets. 

- HCVR Full HD avec 4, 8 ou 16 voies + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie HDMI et 
VGA. Affichage temps réel : 720p.  Enregistrement : 1080p

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon coaxial HD de 20m. Plus de longueur sur demande.

Kits HD-CVI (Pas de temps de latence, 500m max sur coax KX8)

Kit 4, 8 ou 16 caméras Bullet HDCVI étanches Full HD 1080p
- Caméras Bullet 2,4MP étanches Full HD 1080p. Encodage double flux H.264 & MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre 
escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif focale 3,6 mm, Anti Contre-jour, LED IR avec dispositif 
anti-reflets. 

- HCVR Full HD avec 4, 8 ou 16 voies + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie HDMI et 
VGA. Affichage temps réel : 720p. Enregistrement : 1080p

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon coaxial HD de 20m. Plus de longueur sur demande.

Kit 4, 8 ou 16 caméras Bullet HDCVI étanches Full HD 1080p, Varifocale et Antivandales
- Caméras Bullet 2,4MP étanches Full HD 1080p. Encodage double flux H.264 & MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre 
escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif varifocal 2,8-12mm, Anti Contre-jour, LED IR matricielles 
avec dispositif anti-reflets. 

- HCVR Full HD avec 4, 8 ou 16 voies + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie HDMI et 
VGA. Affichage temps réel : 1080p. Enregistrement : 1080p

Kit 4, 8 ou 16 caméras Dômes HDCVI étanches Full HD 1080p, Varifocale et Antivandales
- Caméras Dômes 2,4MP étanches Full HD 1080p. Encodage double flux H.264 & MJPEG, Système Jour/Nuit par filtre 
escamotable, Orientation 3 axes pour tous supports, Objectif varifocal 2,8-12mm, Anti Contre-jour, LED IR matricielles 
avec dispositif anti-reflets. 

- HCVR Full HD avec 4, 8 ou 16 voies + toute la connectique, disque dur de 2To fourni et installé. Sortie HDMI et 
VGA. Affichage temps réel : 1080p. Enregistrement : 1080p

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon coaxial HD de 20m. Plus de longueur sur demande.

- Livré avec une alimentation secteur pour tout l'ensemble ainsi que toute la connectique nécessaire à l'installation. 
Chaque caméra est livrée avec son cordon coaxial HD de 20m. Plus de longueur sur demande.




