
Perche d'Inspection Vidéo Motorisée PTZ 

APPLICATIONS 

 Examen de zones confinées (Bâtiment, industrie, nucléaire, pétrole, …) 

 Sauvetage dans les décombres, détection de rescapés, écoute audio  

 Contrôle de cuves et réservoirs 

 Inspection des coques et embases de bateaux 

 Surveillance animalière (nids perchés, antres, terriers) 

 Examen sous les véhicules (douanes, police) 

 Etc ... 
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Contrôle site & azimut 

 Caméra Full HD Ø 35 mm  motorisée sur 360° 

 Perche longueur 5 mètres 

 Eclairage intégré par 8 LED blanches réglables 

 Enregistrement photo / vidéo H.264 1920x1080 

 Stockage sur carte micro-SD (128Go max) 

 Construction solide acier inox / aluminium 

 Batteries Lithium autonomie 4-5 heures 

HD-360 

Version LD-360 avec audio 
Bidirectionnel (non étanche) 



HD-360 

Caméra 

Capteur Sony CMOS 291, 2 Megapîxels 1920(H)×1080(V) 

Sensibilité 0,0001Lux/F1.2 

Eclairage 8 LED blanches de 8lm contrôlée depuis le moniteur / DVR 

Objectif et angle de Vue Focale 3,6 mm,  F/1.2,  90 °Horiz, 120° diagonale 

Rotations 360° Horizontal & 360° vertical, sans butées, vitesse 60° / sec 

Mise au point (Focus) Optimisée de 20 cm à 100 cm 

Audio (LD-360) Microphone haute sensibilité et haut parleur intégrés 

Etanchéité                   HD-360 : IP66                   LD-360 : IP54 

Dimensions Diamètre 34,5 mm x longueur de la tête 51,5 mm (sur LD-360 seulement) 

Perche Télescopique  Multi-segments, longueur déployée 5 m, repliée 1,15 m /1400 gr 

Moniteur / Enregistreur 
Ecran avec pare-soleil  LCD 7,8" avec entrée HD-TVI  500cd/m2, tps de réponse 1 ms 

Enregistrement  Full HD Compression H.264, fichiers vidéo au format AVI 

Autonomie d'enregistrement Jusqu'à 32 heures sur 128 Go 

Stockage  Sur carte SDXC 128 Go (en option) 

Format image (vidéo) 16/9°  résolution 1920x1080 ou 1280x720 

Format image (Photos) JPG 5.0 Mega 3200(H)×1800(V) 

Zoom Digital X4 

Audio Sortie bidirectionnelle casque / micro (casque fourni) 

Port USB 2.0 

Batterie Lithium 7500 mAH, autonomie 4 - 5 H, chargeur fourni 

Alimentation externe DC: 7-24 V ou USB DC: 5 V 

Général 
Dimension repliée: 126 cm x 26 cm x 12 cm 

Poids total  8 Kg dans la valise de transport fournie 

Accessoires livrés: Adaptateur secteur, cordon USB, 
casque micro, valise de rangement et de transport 

Pare-soleil repliable 
sur le moniteur LCD 

(LD-360) 

(LD-360) 


